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Art: 		 	 	 	 Veranstaltungsgelände 

Veranstaltungsgelände Scharfenstein: 

Die Fläche unterhalb der „Burg Scharfenstein“ wurde 2021/2022 
zu einem modernen Veranstaltungsgelände umgestaltet. Bis zu 
15.000 Gäste finden auf dem Areal, das für Open-Air-Konzerte, 
aber auch für kleinere Events konzipiert ist, Platz. Die An- und 
Abreise erfolgt bei Großveranstaltungen grundsätzlich per 
Busshuttle. 

Die Stadt Leinefelde-Worbis erhielt für das Bauprojekt rund 1,9 
Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm 
„Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“. Gesamtinvestition: rund 2,5 Millionen Euro. 
Die 12.000 Quadratmeter große Fläche  ist barrierefrei und mit 
Strom, Wasser und Abwasserleitungen sowie einem befahrbaren 
Rundweg erschlossen. 

Am südöstlichen Rand des Platzes wurde ein Mehrweckgebäude 
mit Aufenthalts- und Lagerräumen für Veranstalter sowie 
sanitären Anlagen errichtet, die bei kleineren Veranstaltungen 
auch von den Gästen nutzbar sind. Das Gebäude dient bei 
größeren Konzerten als Abendkasse und Infopoint des 
Veranstalters und befindet sich direkt am Einlass zum 
Konzertgelände. 
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ANFAHRT: 

Das Veranstaltungsgelände liegt unweit der Autobahn A38 und ist sowohl über die Ausfahrt „Heilbad Heiligenstadt“ im 
Westen und im Osten über die Abfahrt „Leinefelde-Worbis“ zu erreichen. Über die L3080 nach Beuren liegt das 
Veranstaltungsgelände direkt unterhalb der „Burg Scharfenstein“.



HINWEISE PARKEN/HALTEN/ENTLADEN:  

Die in blauen Quadraten markierte Fläche kann nicht mit LKW (40T) befahren werden.



	 	 	 	 	 Das Gelände  

Größe:	 	 	 	 12.000 qm		  

Kapazität:		 	 	 max 15.000 Besucher  
	 	 	 	 	 (nach Absprache mit EW Bus) 

Bühne: 	 	 	 	 keine Bühne  
PA: 	 	 	 	 	 nein 
Rigging Points:	 	 	 nein 

Nicht mit Fahrzeu
befahrbar!

 
Nicht befahrbar!

Anlage 1 
 
Übersichtsplan Veranstaltungsgelände und Mehrzweckgebäude auf dem Scharfenstein



Ableitung Niederschlagwasser
ungesammelt breitflächig
über bewachsene Böschungen
und Versickerung

Buswendeschleife
(nicht Bestandteil des
Fördermittelantrages)
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Rohrberg Ingenieure GmbH  -  All rights reserved©
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Index:

Rohrberg Ingenieure GmbH

Touristische Erschließung des Außengeländes der Burg Scharfenstein
für die Nutzung als Veranstaltungsfläche

37327 Leinefelde-Worbis, Beuren, Burgweg 1

Ausführungsplanung
Lageplan

Elektrotechnische
Anschlusspunkte

Ka 1:500

00

Herr Rohrberg
+49 36074 961-50

Sommerbergstr. 4b
37339 Leinefelde-Worbis

www.rohrberg-ing.de

2023-03-30

Anschlußverteilerschrank

Anschlußpunkt Steckdosenverteiler (unterflur)

Außenleuchte mit Mast

Erdkabel Beleuchtung

LEGENDE ELEKTRO

Erdkabel Zuleitung

Erdungsleitung RD10

ELEKTROANSCHLÜSSE  

VP 1 - 7 

1x 16 A, 2 x Schuko 16A 

Verteiler SÜD 

1x CEE 32A, 1x CEE 16A, 6x Schuko 16A 

Verteiler Nord (VP8) 

1x CEE 125A, 2x CEE 63A, 2x CEE 32A, 2x CEE16A Schuko 

4x Schuko 16A 

Verteiler Ost (VP9) 

1x CEE 63A, 2x CEE 32A, 4x CEE 16A 

4x Schuko 16A 



	 	   Das Mehrzweckgebäude  

Größe: 	 	 	 	 	 ca 250 qm 

Räume: 	 	 	 	 	 Küche/Aufenthaltsraum 
	 	 	 	 	 	 WC Bereich 1  
	 	 	 	 	 	 WC Bereich 2 
	 	 	 	 	 	 WC Bereich (barrierefrei) 
	 	 	 	 	 	 Duschkabinen  
	 	 	 	 	 	 Hausanschlussraum 
	 	 	 	 	 	  

	 	 	



KÜCHE & RUHERAUM



Tim Krchov 

(012) 3456789 

no_reply@example.com

DUSCHEN & WC





Tim Krchov 

(012) 3456789 

no_reply@example.com

Raumaufteilung Sanitäranlagen  

Duschen 

2 separierte Bereiche mit 3x Duschkabinen  

WC Bereich mit Urinal 

4x WC Urinal 3 x WC 

4x Waschbecken 

WC Bereich 

3x WC  

4x Waschbecken 

Barrierefreies WC 

1 x WC 

1x Waschbecken 
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