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1.  Aufgabenstellung

Die Stadt Leinefelde-Worbis plant im Rahmen der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1
Gewerbegebiet ,Hausener Weg" die Kontingentierung und Festsetzung von Flachenpegeln flr
die GE~/GI-Flachen im Geltungsbereich. Schalltechnische Untersuchungen zum Vorhaben
wurden bereits in den Jahren 2013 und 2018 durchgeflihit.

Gemah dem aktuell vorliegenden Entwurf (Stand 01/2014) soll nun ein Teilbereich (mit Ge-
werbefiachen) aus dem Geltungsbereich entfallen, die stidlich gelegenen GI-Flachen werden
wieder in den Geltungsbereich einbezogen. Aufgrund der geplanten Anderungen bedarf es

einer erneuten Prufung der schalltechnischen Festsetzungen /13/.

Auf Grundlage der gegenwiértigen Wohnbebauungen im Umfeld sowie der aktuellen Gewerbe-
f/Industrieansiedlungen ist zu prifen, ob die Orientierungswerte der DIN 18005 (bzw. die Im-
missionsrichtwerte gemal TA Larm) an maRBgeblichen immissionsnachweisorten (vorhan-
denefkinftige Wohnbebauung bzw. -nutzungen) durch Anlageniérm eingehalten werden. FOr
die Gewerbe-/Industrieflichen des B-Planes soll ein Maximum an mdéglichen Emissionen (ge-

werbliche Zusatzbelastung) ermitielt werden.

2. Grundlagen

Folgende Untertagen sind zur Erstellung der Schallimmissionsprognose verwendet worden:

11/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG); Gesetz zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnli-
che Vorgénge, in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225)

/2! Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634)

/3/  Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. | S. 3786)

/4]  DIN 18005:2023-07; “Schallschutz im Stédtebau - Grundiagen und Hinweise fur die Pla-
nung” sowie DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07: "Schallschutz im Stédtebau - Beiblatt 1:
Schalltechnische Orientierungswerte flir die stadtebauliche Planung

/51 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), vom 26. August 1998 (GMBI Nr.
26/1998 S. 503), gedndert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT
08.06.2017 B5)

/6/  DIN 45691:2006, Gerauschkontingentierung, Dezember 2006

7/ Richtlinien fur den Larmschutz an Strafien, RLS-19 (Ausgabe 2019) mit Korrektur vom
Februar 2020, Forschungsgeselischaft fir Stralen- und Verkehrswesen

/8/  DIN IS0 9613-2: 1998-10 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
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/9/ Emissionsdaten fir Gewerbe- und Industriebetriebe, Gliederung nach Wirtschaftsklas-
sen, GSA Limburg, Gesellschaft fur Schalltechnik und Arbeitsschutz mbH, 1968

{10/ Emissionsdatenkatalog FORUM SCHALL, 172022

111/ Schalltechnische Begutachtung 13 18841 der Dr. Blechschmidt & Reinhold GmbH, Juni
2013

/12! Schalitechnische Begutachtung 18 2348-I der Dr. Blechschmidt & Reinhold GmbH, Feb-
ruar 2018

113/ E-Mail vom 08.05.2024, Stadt Leinefelde-Worbis, Bauamt / Sachgebiet Stadtplanung:

Planzeichnung/Entwurf des Bebauungsplans, 4. Anderung des B-Plan Nr.1 Hausener
Weg"*, OT Worbis

/14/ Telefonnotizen vom 26.06.2024, 16.07.2024 und 19.07.2024 Untere Immissionsschutz-
behérde des Landkreises Eichsfeld: Abstimmung zur Vorgehensweise, Emissionsan-
satze, Vorhelastung, Berechnungsergebnisse etc.

Das digitale Berechnungsmodell basiert auf der Grundlage der Datensétze (Hohenpunkte, 3D-
Gebaudedaten, Flurgrenzen) des Freistaates Thiringen: hitp:.//www.geoportal-th.de/de-
de/Downloadbereiche/Download-Offene-Geodaten-Thiringen.

Fir die Larmprognose wurde die Software CadnaA (Version 2023) der Firma DataKustik
GmbH, Greifenberg verwendet. Im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung am 04.07.2024 wurden
maRgebliche Immissionsorte iberprift sowie Informationen zu bestehenden Gewerben (ge-
werbliche Vorbelastung) eingeholt. ‘

3. Beschreibung Umfeld, Vorhaben und Schalltechnische Situation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 Gewerbegebiet ,Hausener Weg" befindet
sich am siidlichen Ortseingang von Worbis. Die Teilflachen (MI-/GE-/GI-Flachen) werden im
Norden von der Lessingstrafte/An der Gartnerei (Wohnbebauung WA), im Osten vom Hause-
ner Weg und im Westen von der Breitenbacher Strale begrenzt. Der grofite Teil der Ortslage
Worbis erstreckt sich nérdlich und nordostlich des Geltungsbereiches. Sudlich, stdéstlich und

sidwestlich grenzen landwirtschaftlich genufzte Flachen an

Der Bebauungsplan Nr. 1 Gewerbegebiet ,Hausener Weg" ist seit 1983 rechtsverbindlich. Die
gemaf /12/ ermittelten Flachenpegel wurden textlich allerdings nicht festgesetzt. Die Stadt
Leinefelde-Worbis plant deshalb mit aktueliem Entwurfsstand des B-Planes /13/ eine Uberar-
beitung der GE-/Gl-Flachen.

Im nérdlichen Bereich entfallen die Flachen GE2A bis GE2I (Gewerbe zwischen Industrie-
strafe und Sommerbergstralie). Die an der IndustriestralBe gelegenen MU-Flachen (Entwurf
2018) werden nun als MI ausgewiesen.
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Industrieflachen (Gl) im Siiden werden in der Flache vergréfert sowie die Zufahrten (Stich-
strafben) entsprechend angepasst. Die Mischgebietsflachen sind (mit Ausnahme des Mi1) ge-
maf /12/ ohne Emissionen (FSP) zu beriicksichtigen.

In der aktuell vorliegenden Untersuchung wurden die kontingentierten Emissionen der GE-/GI-
Flachen sowie Mi1 aus dem Gutachten /12/ zunachst Gbernommen. In Abstimmung mit der
Immissionsbehorde /14/ wurden die Emissionen hinsichtlich der Gebietstypik nach DIN 18005
sowie der aktuellen Nutzungen angepasst bzw. optimiert. Wegen des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichtes vom 7.12.2017 (4CB 7.16) ist zu beachten, dass eine Fléache unkontingen-
tiert verbieibt.

Aufgrund der erforderlichen Anpassungen sowie der mittlerweile veranderten baulichen Situ-
ation (mit entfallenden bzw. neu hinzukommenden Nachweisorten mit Wohnnutzung, vorwie-
gend innerhalb der MI-Fliche an der Industriestrafie) sind die resultierenden Prognose-Ergeb-
nisse nicht mit dem Gutachten aus 2018 /12/ vergleichbar.

Zusatzlich wurden die gewerblichen Vorbelastungen im Osten und Stiden entiang des Hause-
ner Weges in der aktuellen Berechnung bericksichtigt. Wie sich in Testrechnungen zeigte,
werden an den Wohnblécken (WA) in der Lessingstrale bzw. des Hausener Weges die zulas-
sigen Orientierungs- bzw. Richtwerte teilweise bereits von den Gewerben auRerhalb des B-
Plans Nr. 1 (Vorbelastungen) ausgeschépft bzw. Uberschritten. Die Uberpriifung dieses Kon-
fliktes (fehlende stadtebauliche Trennung) zwischen bestehenden Gewerben (Vorbelastungen
auferhalb des B-Planes) und den unmittelbar angrenzenden Wohnbebauungen (WA} ist nicht
Gegenstand dieser Begutachtung. Die bestehenden Rechte der umliegenden Betriebe (Vor-
belastungen) beschrénken allerdings die moglichen Larmkontingente der B-Planflachen bzw.

grenzen deren L&rmemissionen ein.

Wie in /12/ wird im vorliegenden Gutachten auf einen erneuten Nachweis der Larmimmissio-
nen an Werkswohnungen fiir Betriebsinhaber und Bereitschaftspersonal verzichtet und auf die

Ergebnisse der Untersuchung 2013 /11/ verwiesen.

Da es sich bei den Strallen im Plangebiet um dffentliche Verkehrswege handelt, sind die
Larmemissionen dem Verkehrslarm zuzuordnen und separat zu ermitteln (Ergebnisse,

Schlussfolgerungen siehe /12/).
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4.  Schalltechnische Anforderungen und Grundlagen der Beurteilung

4,1 Aligemeines / Anforderungen

Im vorliegenden Gutachten handelt es um eine schalltechnische Uniersuchung im Rahmen
einer Bauleitplanung nach DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau” im Zusammenhang mit
der Anwendung der TA Larm und der DIN 45691. Es ist sicherzustellen, dass die schalitech-
nischen Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau” fir
umliegende schutzbedurftige (Wohn-)Bebauungen eingehalten werden. Bei Uberschreitung
der Orientierungswerte sind zielfihrende aktive oder passive Schallschutzmafinahmen in der

Planung aufzufithren.

Anforderung nach DIN 18005-1
im Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 (Tab.1) sind schalltechnische Orientierungswerte fir die stéd-

tebauliche Planung flr Industrie-, Gewerbe- und Freizeitldrm sowie Verkehrslérm vorgegehen.

Es gelten die nachfolgenden Orientierungswerte, deren Einhaltung bzw. Unterschreitung ge-
maf der Eigenart des betreffenden Gebietes und der damit verbundenen Erwartung eines

angemessenen Schutzes vor Larmbelastungen wiinschenswert sind:

Tabelle 1: Oraentlerungswerte (OW) in dB(A) nach DIN 18005-1, Bbl.1: 2023-07 (Tabelle 1)

Gebxetsbezelchnung B T ST RS I '1_ Verkehrslarm industne ‘Gewerbe-und Freizeitlarm so-
B : Snbea e e e s WIevefglelchbareroﬁentl Anlagen _j'

tags nachis tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungs- 55 45 55 40

gebiete (WS), Wochenend- und Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete

Friedhdfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55

Besondere Wohngebiete {WB) 60 45 80 40

Dorfgebiete (MD), Dérfliche Wohngebiete (MDWV), &80 50 60 45

Mischgebiete (M), Urbane Gebiete (MU)

Kerngebiete {MK) 63 53 60 45

Gewerhegebiete (GE) 65 55 65 50

Sonstige Sondergebiete {SO), Flichen fur Gemeinbedarf| 45-65 35-865 45-865 35-65

(soweit schutzbedurftig, je nach Nulzungsart)

Industriegebiete (Gl) - - - -

Die Orientierungswerte gemaR /4/sollten bereits auf den Rand der Bauflachen oder der tiber-
baubaren Grundstlcksflachen in den jeweiligen Baugebieten oder der Fldchen sonstiger Nut-
zung bezogen werden. Sie sind als eine sachverstdndige Konkretisierung der Anforderungen
an Schallschutz im Stadtebau aufzufassen und gelten fir die stadtebauliche Planung, nicht
dagegen flir die Zulassung von Einzelvorhaben.

8
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Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Indust-
rie und Gewerbe, Freizeit- und Sportanlagen) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschguellen jeweils fir sich allein mit den

Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Fir die Beurteilung sind in der Regel folgende Zeitrdume zugrunde zu legen:

tags von 6.00 bis 22,00 Uhr,
nachts van 22.00 bis  6.00 Uhr

Als Beurteilungsgrundiage fir gewerbliche Anlagen wird im Bundes-Immissionsschutzgesetz
auf die technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) verwiesen, deren Immissi-
onstichtwerte (nach TA Larm, Pkt. 6.1) im vorliegenden Fall den Orientierungswerten fur Ge-
werbeldarm nach DIN 18005-1 entsprechen. Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA L&rm be-

tragen in Abhangigkeit von der Gebietsnutzung (auszugsweise, hier relevante Einstufungen):

allgemeines YWohngebiet (WA): 55/40 dB(A), tags/nachts
Dorf- und Mischgebiete (MI): 60/45 dB(A), tags/nachts
Gewerbegebiete (GE): 85/50 dB(A), tags/nachts

Als Beurteilungszeit gilt tags die Zeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr, nachts ist die volie Nacht-
stunde (ungiinstige Stunde, z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel rele-
vant, zu dem die zu beurteilende Anlage beitragt. Die Beurteilung nach TA Larm ist somit zur
Nachtzeit strenger, die Einhaltung der Richtwerte garantiert damit gleichzeitig die Erfullung der
Orientierungswerte nachts nach DIN 18005.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen solien diese Immissionsrichtwerte am Tage um nicht

mehr als 30 dB sowie in der Nacht um nicht mehr als 20 dB berschreiten.

Fur folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Larm, Nr. 6.1, Buchstaben d bis f, bei der Ermitt-
lung des Beurteilungspegels die erhohte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschiag

von 6 dB zu berlicksichtigen:

1. werkiags: 6.00 - 7.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr
2. sonn- und feiertags; 6.00 - 9.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Unr

Als Immissionsnachweisort ist die Position "0,5 m vor getffnetem Fenster" der am stérksten
vom Larm betroffenen Gebaudefassade zu wéhlen oder das Freifeld im Bereich der Bebau-

ungsgrenzen.
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4.2 Grundlagen fir die Schallaushreitung / Berechnungsmodell

Nach DIN 1S0O 9613-2 /8/ wird der Mittelungspegel an einem Immissionsort berechnet. Ent-
sprechend /8/ berechnet sich der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Latemy aus den Oktav-
band-Schallleistungspegeln Lwa der Schallquellen unter Berlicksichtigung der Richtwirkungs-
korrektur und der Oktavbanddampfung wahrend der Schallausbreitung.

Durch die energetische Summation der Immissionsanteile ailer Quellen an einem Immission-
sort erhalt man den Gesamt-immissionspegel (Beurteilungspegel). Der A-bewertete Langzeit-

Mittelungspegel Largn wird nach folgender Gleichung berechnet:

‘Berechnung des A-bewerteten Langzeil-Mittelingspegals —~ = o0 oo o
LAT(LT) =hpa + D~ Ay ~ Ay — Agr — A — Al 7 Cha
Mit:  Barory A-bewertete Langzeit-Mittelungspeget
(energiedquivalenter Dauerschalipegel)

Lwal Oktavband-Schallieistungspege! der Anlage

De: Richtwirkungskorrekiur

Adiv: Dampfung auf Grund geometrischer Ausbreitung

Aatm: Dampfung auf Grund von Luftabsorption

Agr: Dampfung auf Grund des Bodeneffekts

Abar: Dampfung auf Grund von Abschirmung

Aumisc: Dampfung auf Grund verschiedener anderer Effekie

Crmet: Meteorologische Korrektur

Die meteorologische Korrektur Cmet wird programmtechnisch berticksichtigt. Der Parameter Co

wird mit 1 (tags = nachts) angewendet, so die Festlegung flr Thiringen.

4.3 Immissionsnachweisorte und Iimmissionsrichtwerte

Die Schallimmissionen wurden an akustisch relevanten Aufpunkten (1P} berechnet. Die Nach-
weisorte beziehen sich auf Wohnhauser auferhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes (mit Ausnahme [P12 im MI-Gebiet des B-Planes), welche auf Basis von /12/ sowie einer
aktuelien Vor-Ort-Begehung festgelegt wurden. Die Positionierung der Aufpunkte wurde in Be-
zug auf die hier gegenstandlichen Immissionen des B-Plangebietes vorgenommen und der in

Punkt 3 beschriebene stadtebauliche Konflikt nicht naher untersucht.

Mit der Immissionsbehdrde wurden die zu berlcksichtigenden Gebietseinstufungen in der
Nachbarschaft abgestimmt /14/. Zu beachten ist ferner, dass am Hausener Weg (Flurstiick
763/1) der Planungswille zur Errichtung eines Wohnhauses (MFH) besteht, welches an den
B-Plan heranriickt (IP16). Alle immissionsorte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt
und zudem in der Anlage 2 dokumentiert.
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Tabelle 2: Nachweisorte mit Orientierungswerten

Flurstiick 763/1, Sid-, Westfassade in Héhe 0OG, 5m 0.G.

Immissi- | Lage / Adresse Gebietsein- | Orientierungswerte
onsorte stufung*! nach DIN 180057
Tag f Nacht
Wohnhaus Breitenbacher Strafte 19a
P Slidfassade, 4,75 m (L.G. Ml 60 /45 dB(A)
P2 Wohnhaus Industriestralte 2e - Slidfassade, 5 m 0.G. Mi 80/ 45 dB(A)
IP3 Wohnhaus Industriestrale 2¢ - Slidfassade, 7,5 m 4.G. Ml 60 / 45 dB(A)
P4 Woahnhaus Industriestrafie 2d - Siidfassade, 5 m 0.G. Ml 60/ 45 dB(A)
IP5 Wohnhaus Industriestrae 2b - Stidfassade, 7 m 0.G. Mi B0 / 45 dB{A)
Geschéftshaus Industriestralle 2
IP6 Shdfassade, 2,5 m (1.G. (Blroraum) i 60 /45 dB(A)
IP7 Wohnhaus an der Gartnerei 5 - Siidfassade, 5 m (.G, Mi 60 7 45 dB(A}
IP8a/b | Wohnhaus an der Gartnerei 1 — Slid-/Ostfassade, 5 m 0.G. M B0 / 45 dB(A)
1P9a/b | Wohnhaus an der Gértnerei 2 - Std-/Ostfassade, 5 m 0.G. WA 55 / 40 dB(A)
P10 Woh;:ablock-Lgsssngstraf&e 13-21 - Sudfassade, 7,5 m (1.G. WA 55 / 40 dB(A)
{gebaudemitlig)
P11 Wohnblock Lessingstrale 1-11 - Stidfassade, 7,5 m 0.G. WA 55 1 40 dB(A)}
“Wohn-/Geschéftshaus Hausener Weg 28
IP12alb Ost-Westfassade, 5 m 6.G. Ml 60745 dB(A)
P13 Wohn-/Geschiftshaus Industriestralle 8
a/blc Ost-, Stid-, Westfassade, 5m 0.G. GE 65150 dB(A)
Wohn-/Geschaftshaus Sommerbergstralle 5
IP14a/b | o dtassade der Wohneinheiten im OG, 5 m 0.G. GE 85750 dB(A)
Wohn-/Geschéafishaus Hausener Weg 85
IP15a/b MNord-, Westfassade, 6 m 0.G. GE 65 /50 dB(A)
1P16a/b Mégliche Wohnbebauung am Hausener Weg (WA 57 1 40 dB(A)

I GE = Gewerbegehiet, M = Mischgebiet, WA = allgemeines Wohngebiet
"2 Dje Qrientierungswerte nach DIN 18005 entsprechen in der Begutachtung den Immissionsrichiwerten nach TA Larm
3 {n Rilcksprache mit der Behérde /14/ kann hier von einer Gemengelage ausgegangen werden (tags 57 dB{A))

Zudem wurden die Schalfimmissionen flachendeckend in der Umgebung der zu beurteilenden

Anlage berechnet (siehe Anlage 4).

4.4 Vorbelastung

Eine gewerbliche Vorbelastung durch Fremdbetriebe bzw. Anlagen auRerhalb des Bebau-

ungsplangebietes ist entlang des Hausener Weges gegeben. In der Begutachtung werden die

Spedition Wedekind, die Firma Birkefeld (an Kreuzung Industriestrae/MHausener Weg) sowie

nordlich gelegene Gewerbeflachen (Einkaufszentrum, Baustoffhandel, Transportdienst etc.)

und das Betonwerk im Osten {(an der Unterlache) pauschal berticksichtigt.
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Schalltechnische Festsetzungen sind zu den Betrieben nicht bekannt. Im Rahmen einer Vor-
Ort-Begehung am 04.07.2024 wurden daher Informationen zum Betriebsgeschehen eingeholt
und die Ansatze anderen schalltechnischen Gutachten entnommen (Abstimmung mit der Un-

teren Immissionsbehoérde /14/ zu pauschalen Ansétzen - siehe Punkt 5.1}.

Weiterhin sind die mit der 4. Anderung aus dem B-Plan Nr.1 ausgedliederten Flachen (Teil-

aufhebung eines Gebietes mit den GE 2A bis GE 2) kiinftig als ,fremde”* gewerblichen Vorbe-
lastungen zu betrachten. Die gewerbliche Vorbelastung ist in Ricksprache mit der immissi-
onsbehérde /14/ anhand der Flachenschallpegel bzw. gemall der aktuell vorliegenden Nut-
zung zu berlcksichtigen. Zu den Betrieben wurden auch hier die erforderlichen Informationen

telefonisch bzw. im Rahmen der Vor-Ort-Begehung eingeholt.

5. Emissionen / Flichenkontingente

Nachfolgend werden die Flachenpegel der gewerblichen Zusatzbelastung durch die geplanten
Gewerbe-/Industriefidchen innerhalb des B-Plans nach sachgerechter Einschatzung (Pau-
schalwerte in Orientierung an die akiuelle bzw. genehmigte Nutzung) sowie durch Kontingen-
tierung (freie Flachen) ermittelt (siehe Punkt 5.2).

Es ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Larm bzw. der Orientierungswerte
nach DIN 18005 an relevanten Nachweisorten (innerhalb und aullerhalb des B-Planes) bei
zuséatzlicher Ber{icksichtigung der vorhandenen gewerblichen Vorbelastungen im Umfeld zu

gewdéhrleisten.

5.1 Gewerbliche Vorbelastung

Als Vorbelastungen (bestehende relevante gewerbliche Gerduschemissionen) im Sinne der
TA Larm sind die Gewerbe laut Punkt 4.4 zu beriicksichtigen. Da sich die Flachen aullerhalb
rechisgtiitiger B-Plane befinden und genehmigte Emissionen der Gewerbe weitgehend unbe-
kannt sind, wurden die Anséatze in enger Abstimmung mit der Immissionsbehérde vorgenom-

men /14/ und wie folgt bertcksichtigt:
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Tabelle 3; Ubersicht Emissionsanséatze der Gewerbe entlang des Hausener Weges

Bezeichnung
im Plan

Beschreibung

Lvwer Tag
baw, L(EK),T
dB{A)m*

L Nacht

pazw. L{EK),N
dB(AYM?

VB1

Spedition Wedekind
Hausener Weg 85, Emissionsansatz aus dem Gutachten 20 2520-
101 der Dr. Blechschmidt & Reinhold GmbH, Juli 2020

61

61

VB2

Firtma Birkefeld, Recyclingunternehmen
Hausener Weg 77

aus dem Gutachten 20 2520-101 der Dr. Blechschmidt & Reinhold
GmbH, Juli 2020 zur ,Errichtung einer Anlage zur zeilweiligen Lage-
rung mineratischer Abfille, Nutzung einer temporéren, mobilen Bre-
cheranlage auf dem Betriebsgetéinde des Bauunternehmens

J. Birkefeld, Warbis"

Ansaiz des Regelbetriebs {Betriebszeit 6 bis 22 Uhr)

64

VB3

Betonwerk (sibobeton Thiringen GmbH & Co. KG})

Unterlache 25

Betriebszeit zwischen 6 bis 16 Uhr, larmrelevante Téatigkeiten (Abfiil-
len, LKW-Verkehr etc.) im Tagzeitraum

65

45

VB4

Einkaufszentrum Hausener Weg

Flache inklusive Raiffeisen Waren und diverse weilere Betriebe, z.B.
Mabel Jager GmbH, Norma Filiate, Pfennigpfeifer, KIK etc., Betriebs-
geschehen ausschlieBlich tags zwischen 6 - 22 Uhr,

Ansatz in Anlehnung an die Nutzung als Sondergebiet Handel in Ab-
stimmung mit Unteren Immissionsbehérde

60

42

VBS

TMB Tief- und Meliorationsbau GmbH +

Leineweber GmbH Handel und Transport fir den Bau

Hausener Weg 23

Tief- und Hochbaufirma mit angegliederter Spedition,

Bauhof / Freiflache und Hallenfliche / Gebaude,
Instandhaltungswerkstatt fir Baumaschinen / Fuhrpark

TMB ausschlieBlich Tagbetrieb zwischen 6 bis 17 Uhr,
Transportdienste Leineweber schon ab 4:30 Uhr — insgesamt 10 bis
12 LKW verlassen das Gelande und kommen tagsiiber zurlick,
Ansaiz in Abstimmung mit Unteren immissionsbehtrde /14/

60

53

VB6

Flurstiick 695/2 und §95/10 (ehemals Klempnerei)

kieinflachiger Einzelhandel/ Handwerk

Nutzung aktuell als Parkplatzfliche fir Mitarbeiter umtiegender Ge-
werhe sowie auch fiir Anwohner

Ansatz in Abstimmung mit Unteren lmmissionsbehérde

(Nachtansatz entspricht ca. 10 PKW-Bewegungen/ Parkvorgéngen in
der unginstigsten Stunde)

55

45

Die innerhalb der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr.1 ,Hausener Weg" befindlichen Fla-

chen sind ferner auch als gewerbliche Vorbelastungen zu berlicksichtigen. Zum Betriebsge-

schehen wurden Informationen eingeholt und die Flachen gemaf der aktuellen Nutzung mit
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Flachenschallpegeln in Ricksprache mit der Unteren Immissionsbehoérde /14/ wie folgt in die

Berechnung einbezogen:

Tabelle 4: Ubersicht Emissionsanséatze —
Gewerbe innerhalb der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr.1

Bezeichnung / Beschreib Lwar Tag A" Nacht
ehem. Bezeich- | Bescareioung . )
nung /12/ dB(A)/m dB(AYm
EW Eichsfeldgas GmbH (Gasversorgungsunternehmen)
Hausener Weg 32
VB7 / Offnungszeiten tags 7:15 bis 17 Uhr 55 45
GF 2A Blro und Venwaltung, Steliplatze fir Mitarbeiter und Kunden,
[.agergebiude, Fahrten zu Montage ab 7 Uhr,
nachts ggf. Notdienst - sehr selten {1 Fahrzeug)
Manfred Eberhardt Baustoffe & Transporte, Containerdienst
VES / {Bauunternehmen) - Hausener Weg 36-38
GE 2B Offnungszeiten tags 8 bis 18 Uhr 60 45
Gebdude mit Verwaltung etc., Aufenlagerfiachen (Baustoffe) zur
Abholung fiir Kunden, LKW-Verkehr
Wie VB8, Aultenlagerflachen (Baustoffe)
vBo/ Flachenpegelansatz gemal Abstimmung mit der Unteren 60 45
GE2C | immissionsbehorde /14/
Farben Trunkhan (Baustoffhandel)
B0/ Sommerbergstr. 7, Offnungszeiten tags 7 bis 16 Uhr, 55 42
GE 2D tager/Verkauf, Mitarbeiterstellplatze, tags | KW-Anlieferung zwi- .
schen 10 - 15:30 Uhr, kein Nachtgeschehen
Fahrzeughandler
VB11/ (1a Fahrzeuge und mkars - Michael Kach) 55 44
GF 2E industriestrale 10, Offnungszeiten tags 9 bis 18 Uhr,
Werkstatt fur betriebsinterne Arbeiten
Gebiude mit Biro/Verwaltung im EG,
Wohnnutzungen im OG, Sommerbergstr. &
VB12/ Biro der ERGO Versicherung Anke Sittig (Tagbetrieb) 58 43
GE 2F riickseitige Fiache mit Lagergebiude derzeit ohne gewerbliche
Nutzung {(ehem. Fuhrbetrieb/Baustoffe), Abstellflache flir Fahr-
zeuge etc., kein Nachtgeschehen
Gebaude mit Gewerbe im EG, Wohnnutzangen im OG,
riickwartige Lagerhalle sowie Freifldichen
Ansassiges Gewerbe: Physiotherapie Christine Godau (Tagbe-
vB13/ trieb), die bislang vom Fuhrbetrieb Wilhelm Bonda genulzte Fl- 680 45
GE 2G che mit Lagergebidude ist aktuell ungenutzt, es werden gelegent-
lich Woehnmobile zwischengestellt,
kein Nachtgeschehen

12
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Bezeichnung / Beschieib Lwa" Tag Lya® Nachl
ehem. Bezeich- | Beschieiblung 2 2
nung 12/ dB(A)m dB(A)m
Labor/Gebiude: Ingenieurgesellschaft f. Baustoffe u. Bautechnik
Bischof mbH, Sommerbergstr. 3
vB14/ Betrieb ohne larmrelevante Tatigkeiten, Mitarbeiterstellfidchen 53 42
GE2H riickseitig, gelegentlich erfolgt eine LKW-Lieferung,
Tagbetrieb, nachts ggf. 1 PKW An-/Abfahrt
Gebaude / Freifldche in der Sommerbergstr. 3,
mit Gewerbeansiediungen {im Tagbeirieb}):
:* Autohaus Herold GmbH (Autohandel, Werkstatt nur fir interne
Arbeiten, Pannenservice extern)
VB15/ 2 Allianz Versicherung Peter Hofmeister Agentur 56 44
GE 21 :» EBT Eichsfelder Birotechnik Worbis GmbH (IT-Lasungen,
Birotechnik, Biromobelhandel, Kernzeit 8 bis 16 Uhr,
Lieferung ca. 3 LKW/Woche)
:: Mitarbeiter- und Kundenstellplatze, Freilagerfliche (Baustoffe)

5.2 Gewerbliche Zusatzbelastung - B-Planflichen {Emissionskontingente)

In der vorliegenden Begutachtung wurden die Flachengréien sowie kontingentierte Emissio-
nen der GE-/Gl-Flichen (Baugrenzen mit anschlieBenden grauen Flachen, die nach § 14
BauNVO mit Nebenanlagen bebaut werden dlrfen) zunachst aus /12/ Gbernommen — mit Aus-
nahme der in der Teilaufhebung befindlichen GE-Flachen (GE 2A bis GE 21).

Anhand der existierenden Nutzung und in Riicksprache mit der Immissionsbehérde /14/ wur-
den die Flachenschallpegel, wenn nétig, angepasst bzw.an die Planungswerte der DIN 18005
angelehnt, wobei sich im reduzierten Nachtwert die Zulassigkeit fir Wohnungen (Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen sowie flir Betriebsinhaber und Betriebsleiter) gemafk BauNVO § 8
(3) widerspiegelt. Bei den GE-/GI-Flachen, die derzeit noch ungenutzt sind, wurde tags von
Maximalansatzen nach DIN 18005 ausgegangen. Bei sich ergebenden Orientierungswert-
Uberschreitungen wurden diese schrittweise durch Emissionsreduzierung abgebaut (betrifft
die Nachtwerte).

Das Verfahren basiert auf der Vorgehensweise der DIN 45691 /6/. Im vorliegenden Gutachten
wird im Gegensatz zu /6/ von flachenbezogenen Schallleistungspegelin (FSP) ausgegangen,
das heilst, alle auf dem Schallausbreitungsweg auftretenden Dampfungsparameter werden
berticksichtigt (Schallausbreitung nach DIN ISO 9613.2). Wir halten die beschriebene Vorge-
hensweise in diesem Fall mit dominierenden Bestandssituationen flr zwingend erfordetlich,
da andernfalls moglichweise kunstlich” Konflikte erzeugt werden, die in der Praxis nicht vor-
handen sind /12/.
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Hinweis: Die Kontingentierung stellt einen mathematischen Optimierungsprozess dar, welcher maximal mégliche
Flachenpegel fiir beliebige Flachen im digitalen Modell bei Einhattung vorgegebener Sollwerte (Immissionsricht-
werte/Orientierungswerte/-zielwerte) in der Nachbarschaft berechnet. Zu kontingentierende B-Plan-Flachen wer-
den in der Berechnung dabei wie Industriequellen (mit Berlicksichligung von Dampfungsparametern) betrachtet.
Abschirmende Gebaude innerhaib der Flache sind dabei nicht berlicksichtigt.

Es ergeben sich folgende Ansétze fur Emissionskontingente Lek tags und Lek nachts. Die Emissi-

onskontingente entsprechen den flachenbezogenen Schallleistungspegeln Lwa- in dB(AYmM?,

tags/nachts:

Tabelle 5: Ubersicht Emissionskontingente B-Planfldchen (fixe Emissionen)

Bezeichnung ) LEk tags |LEK nachts
it. B-Plan Beschreibung bzw. akiuelle Nutzung AB(AYm? dB(AY?
(4.Anderg.) (Aym (A)im
M Wohnen / Gewerbe — ca. 1810 m? 53 )
{Autowerkstatt im Tagbetrieb)
Bestattungshaus — ca. 2220 m?
G .
E1A (Tagbetrieb, Hof und Lager, ggf. 1x PKW-Fahrt nachts) o4 40
Thiringer Energienatze GmbH — ca. 2860 m?*
GE 18 Gebaude/Energie (Trafobrummen, Liftung) o4 44
P | _ 2
GE 2K Au.tohar}d-ler (ft\uto Fahibusch GmbH) — ca. 4815 m 55 44
keine Tatigkeiten nachts
Autohandler (ingo Noreik) — ca. 2870 m?
GE 2L gof. Abschleppdienst nachts 85 47
GE 2Mm Tankstelle (mit Betriebsinhaberwohnhaus) — ca. 5635 m? 62 48
GE 3A Reisemobilhandler, Malerhandwerk — ca. 2580 m? 55 45
GE 3B PKW-/ Reisemobilhandier — ca. 3970 m? 54 45
GE 3C Baumarkt — ca. 12.100 m® 60 45
GE 3D Gewerbehallen, Flachen teils unbebaut, 1x mit Betriebsinhaber- 61 46
wohnhaus, Hundesportplatz — ca. 21.300 m?
GE 36 Maschinenbau & Metallbearbeitung (mit Betriebsinhaberwohn- 61 48
haus), Natursteinhandel — ca. 16.340 m®
Gl Priifstelle Worbis (auf nordlicher Flache) — ca. 9750 m? 65 53
Onlinehandter {auf stdlicher Flache) — ca. 23.430 m?
GL1A Unbebautes Areal - ca. 5625 m* " _*
(unkontingentierte B-Plan Fliche)
Gl 2B Unbebhaute Flache — ca, 24.330 m? 65 50
Nérdliche Flache: Spedition, Bauunternehmen ~ ca. 26,260 m?
Gl 3A s . 65 53
Siidliche Flache: unbebaut — ca. 7940 m?
i 3B Zusammengefasste Flache (GI3B-1/ GI3B-2) — ca. 40.745 m? 85 53
Mit Logistik und Gewerbe, Slidliche Flache: unbebaut

* Flachenpegel der Teilflache unkontingentiert. Nach Sacheinschétzung {Gebietstypische Werte nach DIN 18005
fur industriegebiet Lwa’ = 65 dB(A)/m? tags, nachts -10 dB Reduzierung wegen Zulassigkeit von Wohnnutzungen
bzw. bestehender Wohnnutzungen im Umfeld) wurde fiir die Berechnung ein Fléchenpegel mit 65 / 55 dB{AYm?
tags/nachts verwendet. Wenngleich der Nachtwert nicht dem Pianungspegel nach DIN 18005 entspricht, schliefit
dies eine gebietstypische Nutzung (Gl) nicht aus. Es sind ggf. Schallschutzmafnahmen zu treffen.
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Die moglichen Flachenkontingente sind weitgehend maximiert und die Flache GI 1A (derzeit
ohne Nutzung, Flache > 5000 m?) ohne Kontingentierung bzw. ohne fixe Emissionen berlick-
sichtigt. Emissionen dieser Flache sind in Anlehnung an DIN 18005 mit einem gebietstypi-
schen Wert von 65 dB(A)/m? tags angesetzt worden, nachts wird aufgrund der Zuléssigkeit
von Betriebsinhaberwohnungen ein 10 dB verringerter Pegel (55 dB(A)/m?) verwendet.

Mit Bericksichtigung aller gewerblichen Vorbelastungen (nach Punkt 5.1) wurde die gewerb-
liche Gesamtbelastung {mit Berlicksichtigung der umgebenden Bebauung und angepasster
Nachweisorte) neu berechnet (siehe Punki 6).

6. Berechnung

6.1 Berechnungsgrundiagen

Die Schallausbreitungsrechnung zwischen Quellen {Emissionen) und Nachweisorten (Immis-
sionen) erfolgt auf der Basis der DIN iSO 9613-2 (siehe Punkt 4.2). Bedingung ist, dass sich
mit den kontingentierten bzw. unkontingentierten Flachenschallquellen an allen Immissions-
nachweisorten eine Einhaltung der Orientierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte tags

und nachts ergibt.

Bei der immissionsberechnung konnen zwischen den Ergebnissen der Einzelpunktberech-
nung (Tabelle 6) und der rasterbezogenen (flachendeckenden) Berechnung (Aniage 4) gering-
fugige Abweichungen entstehen. Auferdem kann es vorkommen, dass in einer Einzelpunkt-
berechnung mit mehreren Aufpunkten (baulich bedingt) in verschiedenen Nachweisorthdhen
gerechnet werden musste, der Flachenplot jedoch in einer Nachweishthe gerechnet wurde.
Bei oben genannten Abweichungen hat bzgl. des Grenzwertvergleiches das Einzelpunkter-

gebnis Vorrang vor dem Flachenplot.

* Einzelpunkte sind in einem Abstand bis zu 0,5 m vor der Fassade laut Richflinie ohne Reflexionsanteil der "eige-
nen” Fassade zu berechnen. Werden Aufpunkte explizit digitalisiert, so ist flr das Programm erkennbar, welches
die "eigane” Fassade ist. Bei flachendeckenden Berechnungen ist eine soiche Zuordnung nicht moglich, d. h., es
werden alle Fassaden mit einem Abstand bis zu 0,5 m in der Reflexionsberechinung ignoriert.

Die zum Ansatz gebrachten Flachenpegel enthalten die erforderlichen Zu- und Abschlége,
daher sind die an den Nachweisorten [P1 - IP16 errechneten Pegel Beurteilungspegel. Diese
sind an den Nachweisorten mit den Orientierungswerten der DIN 18005 (bzw. den Immissi-

onsrichtwerten nach TA Larm) zu vergleichen.
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6.2 Einzelpunkiberechnung / Riickiiberpriifung

Nach einer erfolgten Kontingentierung von fldchenbezogenen Schallleisiungspegeln (FSP)

wird es in der Regel erfordetlich, die Einhaltung der Immissionen (Immissionsanteile jeder

Emissionsquelle an jedem Nachweisort) per Schallausbreitungsrechnung nochmals zu Ober-

prifen. Die detailfierten Beurteilungspegel der Prognoserechnung sowie die Immissionsanteile

der Emittenten sind in Anlage 3 fiir jeden einzelnen Nachweisort dokumentiert. In der folgen-

den Tabelle sind die gerundeten Beurteilungspegel im Vergleich mit den Orientierungswerten

gemal Punkt 4.2 dargestelit.

Tabelle 6: Beurteilungspegel - gewerbliche Gesamtbelastung
(Anlagenidrm B-Plan Nr.1 alte MI-/GE-/GI-Flachen + gewerbl. Vorbelastungen)

Immis-. - Beschremung Beuﬁetlungs— Or;entterungs- Beweﬂung
sions- - ‘pegel “werte OW . | ‘bezlglich
orfe ndB(A) . | indBA)" Einhaltung -
O I s
Tag/ Nacht | Tag/Nacht .
IP1 W_’_ohnhaus Breitenbacher Strale 19a 54 / 41 60/ 45 eingehalten
Siidfassade
P2 Wohnhaus Industriestralie 2e — Sldfassade 55743 80/45 eingehalten
IP3 Wohnhaus IndustriestraBe 2¢ — Sudfassade 58145 60 /45 eingehalten
P4 Wohnhaus [ndusiriestrale 2d — Sudfassade 54142 60 /45 eingehalten
iP5 Wohnhaus Industriestrafie 2b — Stdfassade 551742 60 /45 eingehalten
Geschaftshaus Industriestrafle 2 .
IP6 Stidfassade (Baroraum) 54142 B0/ 45 eingehalten
IP7 VWohnhaus an der Gartnerei 5 — Slidfassade 53740 60 /45 eingehalten
IP8a/b | Wohnhaus an der Gértnerei 1 — Siid-/Ostfass. 54142 60 /45 eingehalten
IP9alb | Wohnhaus an der Géartnerel 2 - Sid-/Ostfass. 55140 55740 eingehalten
P10 | Wohnblock Lessingstralie 13-21 - Slidfassade 54 /39 557140 eingehaiten
P11 Wohnblock Lessingstrafle 1-11 - Siidfassade 55 /40 55140 eingehalten
Wohn-/Geschéftshaus Hausener Weg 28 .
P12 Ost-MWestfassade 60742 60 / 45 eingehalten
IP13  § Wohn-/Geschaftshaus Industriestralte 8 .
aibfc | Ost, Sud-, Westfassade 65 /50 65/ 50 eingehalten
Wohn-/Geschiéftshaus Sommerbergstralie 5 :
IPt4af Stidfassade der Wohneinheiten im OG. 63748 65150 eingehaiten
Wohn-/Geschaftshaus Hausener Weg 85 eingehalten
[P15a/b Nord-. Westfassade 59 /52 65/ 50 | 492
Magliche Wohnbebauung am Hausener Weg .
IP16a/b | £y irstiick 763/, Siid-, Westfassade in Hohe OG 56 /40 57140 | eingehalten
“ Immissionsrichtwerte nach TA Larm entsprechen in der Begutachtung den Orientierungswerten nach DIN 18005
2 {Iberschreitungen bedingt durch Autoemission, vgl. Erlduterungen i Kapitei 7.
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Mit Ausnahme des IP15 (Wohn-/Geschéftshaus Hausener Weg 85) werden die Orientierungs-
werte an allen Nachweisorten eingehalten. Malgeblich fur die Betrachtung der Larmimmissi-
onen durch den B-Plan sind die Immissionsorte 1P3, IP8 und 1P11. Die Orientierungswerte
werden an IP9 und IP11 tags/nachts genau erreicht. An [P3 (sowie den weiteren immissi-
onsorten im Umfeld) bestehen zumindest tags noch geringe Reserven, welche fr zukunftige

Anderungen bzw. mégliche Emissionen des Ml-Gebiets (IP1 bis IP8) beibehalten werden.

6.3 Immissionsrasterberechnung
Die Immissionsrasterberechnung veranschaulicht die Schallausbreitung im Freien als flachen-
hafte farbige Darstellung in 5 m (iber dem Gelande (Flachenplot). In der Anlage 4 sind folgende

Situationen dargestellf:

Anlage | Beschreibung - |Beuteiungszeraum

4.1 Gewerbliche Gesamtbelastung inkl. B-Plan Nr.1 Werktag von 6 - 22 Uhr

4.2 Gewerbliche Zusatzbelastung inkl. B-Plan Nr.1 Nacht 22 - 6 Uhr {unglinstigste Stunde)

7. Diskussion der Ergebnisse, Zusammenfassung

Die Stadt Leinefelde-Worbis beabsichtigt die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1, Hause-
ner Weg" im Ortsteil Worbis. Aufgrund der raumlichen Nahe zu Wohnbebauungen im Umfeld
wird eine schalltechnische Begutachtung in der Bauleitplanung benétigt, um die Auswirkungen
des Plangebietes hinsichtlich des Larms zu ermittein und zu bewerten (Konfliktbewaitigung).
im vorliegenden Gutachten wurden auf Basis der Untersuchung zum Sachverhalt aus 2018
112/ die schalltechnischen Auswirkungen der Plangebietsflachen (als gewerbliche Zusatzbe-
lastung) im Zusammenhang mit den gewerblichen Vorbelastungen im Umfeld als gewerbliche

Gesamtbelastung neu ermittelt.

Im Bereich Hausener Weg — Kreuzung Lessingstrale ist darauf hinzuweisen, dass durch be-
stehende Wohngebaude einerseits und die praktizierenden Gewerbebetriebe andererseits be-
reits eine nicht konfliktfreie Konstellation besteht (unmittelbare rdumliche Nahe von Wohnen
und Gewerbe) und die Situation durch den hier untersuchten Bebauungsplan (mit weiteren

Larmemissionen) nicht zusatzlich verscharft werden soll.

Eir die freien B-Planflachen kénnen mit den beriicksichtigten Emissionen in Bezug auf die
Flachengrofe in m? (Flachenschallpegel laut Tabelle 5) nach Ansicht des Gutachters ausrei-
chend Méglichkeiten in Bezug auf das Planungsziel (Gebietstypik: Gewerbe- und industrie-
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gebiet) gegeben werden. Auch fur vorhandene Betriebe im Plangebiet sind die angesetzten
Flachenschallpegel je m? ats auskémmilich zu werten. Aufgrund des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG 4 CN 7.16) gilt es zu beachten, dass mindestens eine Flache nicht
kontingentiert wird (hier GI 1A).

Gemal dem Ergebnis nach Tabelle 6 (Berechnung der gewerblichen Gesamtbelastung) kann
festgestellt werden, dass mit Ansatz der kontingentierten Flachenpegel des Bebauungsplanes
sowie weiterer gewerblicher Belastungen (auRerhalb des Plangebietes) die Orientierungs-

werte der DIN 18005 tags und nachts eingehalten werden.

Eine Uberschreitung wurde lediglich nachts an IP15 (Wohn-/Geschéaftshaus Hausener Weg
85, Westfassade) mit 2 dB prognostiziert, welche allerdings auf die (eigene) gewerbliche Vor-
belastung (VB1 — Spedition Wedekind) zurlickzufuhren ist (siehe auch Teilpegelauswertung in
Aniage 3).

fm vorliegenden Gutachten wird auf die wiederholte Dokumentation von Berechnungen flr
Werkswohnungen innerhalb des Plangebiets verzichtet, da diese Untersuchungen bereits in
den vorigen schalltechnischen Untersuchungen /11/ enthalten sind, wonach der Nachweis zur

Einhaltung der Orientierungswerte erbracht werden konnte.

Wir gehen davon aus, dass mit den verwendeten Emissionskontingenten flr die B-Planflachen
(Tabelle 5) ausreichend Spielraum fur die Gewerbe-/Industriebetriebe zur Verflgung steht. In
GE-Flachen mit Nacht-Flachenpegeln um die 48 dB(A)/m? kénnen erfahrungsgemag Firmen
angesiedelt werden, die Nachtproduktion durchfilhren (in geschlossenen Produktionshallen

mit ausreichend hoher Schallddmmung der Bauwerksteile).

Bei der Ansiedlung zukiinftiger Betriebe empfehlen wir, die Uberprifung der maximal zuldssi-
gen Flachenpegel entweder Uber die Flachenpegel selbst oder Uber eine Schallausbreitungs-
rechnung an konkreten Nachweisorten (Wohnhauser/ Werkswohnungen/ Baugrenzen be-
nachbarter GE-/GI-Flachen) per Prognose. Damit wird sichergestellt, dass nicht Firmen zuge-

lassen werden, deren wirkliche Emission tiber der zuldssigen Emission liegt.

Eine Prifung moglicher Spitzenpegel (Lmax) kann im konkreten Einzelfall (Genehmigungsver-

fahren) gemanl TA Larm vollzogen werden.
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Hinweise zu den Formulierungen im B-Plan

Eine Rechtsgrundlage fir die Festsetzung von flachenbezogenen Schallieistungspegeln im
Bebauungsplan bietet § 1 (4) BauNVO. Dieser Paragraph gestattet Festsetzungen, die das
Baugebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedlrfnisse und
Eigenschaften gliedern. Da das Emissionsverhalten eine wichtige Eigenschaft der Betriebe ist,
kann eine kennzeichnende und guantifizierbare GroRe (flachenbezogener Schallleistungspe-

gel FSP in dB(AYm? bzw. Lex fUr tags/nachts) festgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang halten wir in den Erlauterungen zum B-Plan den Hinweis auf die
zur Verfugung stehenden Immissionsanteile der emittierenden Flidchen an mafgebenden
Immissionsorten fiir hilfreich (Anlage 4). Von einer Festsetzung von Immissionsanteilen im B-
Plan solite allerdings aus baurechtlichen Griinden abgesehen werden. Diese Handhabung
wird auch immer wieder in der aktuellen Fachliteratur zum Thema Bauleitplanung/Gerausch-

kontingentierung gefordert.

Festgesetzt werden kénnen somit die ermittelten Emissionskontingente Lek, die auf den Er-

gebnissen der Tabelle 5 basieren:

Bezeichnung LEK lags LEx, nachis
It. B-Plan (4.Anderg.} in dB{A)Y/m? in dB{A)}m?

Mt 53 -
GE 1A 54 40
GE 1B 54 44
GE 2K 55 44
GE 2L 55 47
GE 2M 62 48
GE 3A 55 45
GE 3B 54 45
GE 3C 60 45
GE 3D 61 48
GE 3E 61 48

Gl 1 65 53
Gl 1A -® -
Gl 2B 65 50
Gl 3A 65 53
Gl 3B 65 53

*Teilflache Gl 1A ohne Kontingentierung bzw. Festsetzung:

Fur die Schallimmissionspragnose wurde auf der Fisiche ein gebietstypischer Wert nach DIN 18005 fiir Industrie-
gebiete mit Lwa = 65 dB(A)/m? tags angesetzt sowie nhachts eine Reduzierung um 10 dB (Lwae = 55 dB{A)/mM?)
wegen der Zulassigkeit von Wohnnutzungen bzw. bestehender Wohnnutzungen im Umfeld vorgenommen. Wenn-
gleich der Nachtwert nicht dem Planungspegel nach DIN 18005 entspricht, schlieBt dies eine gebietstypische Nut-
zung (Gl) nicht aus. Es sind ggf. Schallschutzmalinahmen zu treffen.
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Sinnvoll und nttzlich ist der Hinweis in den textlichen Festsetzungen des B-Planes, dass von
diesen festgesetzten FSP auf der Grundlage von § 31, BauGB, abgewichen werden darf, wenn
in einem schalltechnischen Einzelgutachten nachgewiesen wird, dass am mallgebenden
Nachweisorten dieses Gutachtens die Immissionsanteile gemafl Anlage 4 nicht Uberschritten
werden und auch sonst keine unzumutbaren Larmbeldstigungen in der Nachbarschaft zu er-

warten sind.

Weiterhin sollte auch ein textlicher Hinweis erfolgen, dass die schalltechnischen Festsetzun-
gen unter der Bedingung gelten, dass kiinftig ein Bauplatz auf dem Flurstlick 763/1 zu bertick-
sichtigen ist und hier von einer Gemengelage ausgegangen werden kann sowie ggf. schall-
technische Anforderungen umgesetzt werden.

Fazit:

Generell kann auf der Grundlage von Erfahrungswerten eingeschatzt werden, dass die Fla-
chenpegel geeignet sind, um das Planungsziel (Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrie-
ben) umzusetzen und dass unverhéltnisméRig hohe Schallschutzmalnahmen durch die Fir-
men nicht nétig werden. Bei der Ansiedlung zukiinftiger Betriebe empfehlen wir die Uberprii-
fung der zuldssigen bzw. gebietstypischen Flachenpegel entweder lber die Flachenpegel
selbst oder Uber die Schallausbreitungsrechnung an konkreten Nachweisorten per Prognose
und Berechnung nach DIN ISO 9613.

Im Rahmen der nachgelagerten Genehmigungsverfahren (Einzelvorhaben) kénnen entspre-
chend der geplanten Nutzung die entstehenden Erfordernisse bemessen werden und mittels
schalltechnischer Untersuchung die konkreten Larmimmissionen an maRgeblichen Nachweis-
orten berechnet werden. Falls erforderlich, kénnen dann ggf. Schallschutzmallinahmen zum

Gegenstand der Genehmigung gemacht werden.

Groflohra, den 23.07.2024

Sachverstindiger fiir |
foysne ot d@hdw
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